13

Załącznik nr 1-A-1 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne
i parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie 1

	L.p.


	Cewnik ablacyjny – klasyczny 
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.
	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator)
	

	1.2.
	Długość użytkowa: co najmniej 110 cm
	

	1.3.
	Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm
	

	1.4.
	Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego)                                                                                                                                                                    
	

	1.5.
	Dostępne krzywizny: co najmniej A, B, C, D, E, F lub inne odpowiadające oznaczeniom o zasięgu od 35 mm do 75 mm (( 10%)
	

	1.6.
	Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F. W przypadku cewników pediatrycznych dostępna średnica trzonu 5 lub 6 F
	

	1.7.
	Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika)
	

	1.8.
	Możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania końcówki cewnika w jednej płaszczyźnie (deflectable tip) 
	

	1.9.
	Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni 
	

	2.
	Parametry oceny jakości
	Podać oferowany

parametr
	Punktacja

	2.1.
	Dostępne co najmniej dwa stopnie sztywności cewników
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.     

 Nie –    0 pkt.

	2.2.
	Cięgna mechanizmu zaginania pokryte teflonem
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.  

  Nie –   0 pkt.

	2.3.
	Możliwość trzykierunkowego zginania i prostowania końcówki cewnika w trzech wymiarach w tzw. 3D
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.  

  Nie –   0 pkt.

	2.4.
	Możliwość wykonywania przez cewnik z końcówką zagięcia co najmniej 270​​​​​ stopni
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.  

  Nie –   0 pkt.


Załącznik nr 1-A-2 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
i parametry  podlegające  ocenie  jakości
Zadanie 2

	L.p.
	Cewnik ablacyjny - chłodzony (typu ThermoCool lub równoważny)
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.
	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator)
	

	1.2.
	Długość użytkowa: co najmniej 115 cm
	

	1.3.
	Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm
	

	1.4.
	Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): maksymalnie 4 mm
	

	1.5.
	Dostępne krzywizny: co najmniej 4 rozmiary obejmujące zasięgiem zakres od 45 mm do 100 mm (( 10%) lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	

	1.6.
	Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F
	

	1.7.
	Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika)
	

	1.8.
	Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip)
	

	1.9.
	Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania

dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni
	

	1.10.
	Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego
	

	1.11.
	Współpraca z pompą CoolFlow (Stockert Irrigation Pump) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy
	

	1.12.
	Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli
	

	2.
	    Parametry oceny jakości


	Podać oferowany parametr
	Punktacja

	2.1.
	Liczba otworów irygacyjnych


	liczba otworów ..............
	trzy otwory –  30 pkt.

za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt.


Załącznik nr 1-A-3 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne
i parametry  podlegające  ocenie  jakości

       Zadanie 3

	L.p.


	Cewnik do mapingu żył  płucnych o stałej średnicy pętli.
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Długość użytkowa: co najmniej 115 cm

	

	1.2.
	Liczba pierścieni (elektrod) diagnostycznych na pętli: minimum 10

	

	1.3.
	Średnica trzonu cewnika i części tworzącej pętlę (shaft and electrodes): maksymalnie 7F
	

	1.4.
	Dostępne co najmniej 4 średnice pętli w zakresie od 15 mm do 30 mm

	

	1.5.
	Możliwość zginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip)

	


	2.


	Parametry oceny jakości


	Podać oferowany

parametr
	Punktacja

	2.1.
	Dodatkowe średnice pętli poniżej 15 mm lub powyżej 30 mm


	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt

Nie –   0 pkt

	2.2.


	Pamięć kształtu pętli (drut nitynolowy)
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt

Nie –   0 pkt


	2.3
	Dostępność cewników nawigacyjnych współpracujących z systemem CARTO 3 posiadanym przez Zamawiającego

	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt

Nie –   0 pkt

	2.4
	Możliwość wizualizacji i współpraca z systemem CARTO 3 posiadanym przez Zamawiającego


	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt

Nie –   0 pkt




Załącznik nr 1-A-4 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
i parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie 4

	L.p.


	Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiźnie 
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Średnice cewnika:

 5 F 

 6 F
	...................................

...................................

	1.2.
	Długość użytkowa min. 110 cm (dla cewników 5F dopuszczalna długość minimalna 80 cm)

	

	1.3.
	Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO, HIS

	

	1.4.
	Pierścienie 2 mm

	

	1.5.
	Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm

	

	1.6.
	Elektrody wykonane z platyny

	

	1.7.
	Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilne lub równoważne)

	

	1.8.
	Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych

	

	2.


	Parametry oceny jakości
	Podać oferowany

parametr
	Punktacja

	2.1.
	Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) pojedynczy lub podwójny

	……………………………………..
	Pojedynczy – 10 pkt.

Podwójny - 30 pkt.

	2.2.
	Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru 

	……………………………………..
	Nie - 0 pkt.

Tak - 30 pkt.


Załącznik nr 1-A-5 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne 

i parametry  podlegające  ocenie  jakości
Zadanie 5

	L.p.


	Cewnik diagnostyczny 10-biegunowy o stałej krzywiźnie 


	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Średnice cewnika:

5 F - ( 10-biegunowy ) (dla cewnika o średnicy 5 F dopuszcza się cewnik 6-biegunowy zamiast 10-biegunowego) – podać biegunowość ...................

6 F - ( 10 -biegunowy)
	...................................

...................................

	1.2.
	Długość użytkowa min. 110 cm  

	

	1.3.
	Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, DAMATO, COURNAND, HIS, JOSEPHSON SPECIAL lub równoważne

	

	1.4.
	Pierścienie 2 mm

	

	1.5.
	Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm

	

	1.6.
	Elektrody wykonane z platyny

	

	1.7.
	Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilene lub równoważne)

	

	1.8.
	Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych

	

	2.


	Parametry oceny jakości
	Podać oferowany

parametr
	Punktacja

	2.1.
	Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru

	 ……………………………

	Nie - 0 pkt.

Tak - 30 pkt.


Załącznik nr 1-A-6 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne
Zadanie 6

	L.p.


	Zestaw – elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu CARTO (typu Navi star lub równoważny)
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z generatorem EP Shutle ( Stockert RF Generator)

	

	1.2.
	Średnica trzonu cewnika i pierścieni ( shaft and electrodes): 7F-7,5F

	

	1.3.
	Długość:110-120 cm

	

	1.4.
	Regulowane przygięcie końcówki

	

	1.5.
	Szeroki zakres krzywizn (B,C,D,F,J) – do wyboru przez zamawiającego

	

	1.6.
	Czujnik monitorowania temperatury

	

	1.7.
	Biegun ablacyjny: 4 mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego)

	

	1.8.
	Współpraca z systemem CARTO 3

	


Załącznik nr 1-A-7 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
Zadanie 7

	L.p.


	Cewnik do ablacji – elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu CARTO z końcówką chłodzoną cieczą (typu Navi Star ThermoCool lub równoważny)
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z generatorem EP Shutle ( Stockert RF Generator)

	

	1.2.
	Średnica trzonu cewnika i pierścieni ( shaft and electrodes): 7F-7,5F

	

	1.3.
	Długość:110-120 cm

	

	1.4.
	Regulowane przygięcie końcówki

	

	1.5.
	Szeroki zakres krzywizn (B,C,D,F,J) – do wyboru przez zamawiającego

	

	1.6.
	Czujnik monitorowania temperatury

	

	1.7.
	Biegun ablacyjny: 3,5 mm

	

	1.8.


	Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej
	

	1.9.
	Współpraca z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow do elektrod chłodzonych cieczą

	

	1.10.
	Współpraca z systemem CARTO 3

	


Załącznik nr 1-A-8 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne
Zadanie 8

	L.p.


	Cewnik do ablacji – elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu CARTO z końcówką chłodzoną cieczą (typu Smart Touch lub równoważny) 
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	  1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z generatorem EP Shutle ( Stockert RF Generator)

	

	1.2.
	Średnica trzonu cewnika i pierścieni ( shaft and electrodes): 7F-8F

	

	1.3.
	Długość:110-120 cm

	

	1.4.
	krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe lub dwupłaszczyznowe (zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50-65 mm)

	

	1.5.
	Szeroki zakres krzywizn (B,C,D,F,J) – do wyboru przez zamawiającego

	

	1.6.
	Końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik nacisku 

	

	1.7.
	Biegun ablacyjny: 3-4 mm

	

	1.8.


	Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej
	

	1.9.
	Współpraca z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow do elektrod chlodzonych cieczą

	

	1.10.
	Współpraca z systemem CARTO 3

	


Załącznik nr 1-A-9 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
i parametry  podlegające  ocenie  jakości
Zadanie 9
	L.p.


	Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników do mapingu żył płucnych (dla dorosłych)

 (typu Fast – Cath, Swartz SL 0, Preface  lub równoważny)


	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire)
	

	1.2.
	Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalną Brockenbrough dla dorosłych (zagiętą)
	

	1.3.
	Długość użytkowa koszulki: co najmniej 62 cm i rozszerzacz o długości: co najmniej 67cm
	

	1.4.
	Rozmiar koszulki: 8F
	

	1.5.
	Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym)
	

	1.6.
	Końcowy odcinek koszulki jest zagięty pod kątem 30–55°
	

	1.7.
	Koszulka (lub samo jej zakończenie wewnątrzsercowe) jest widoczna w obrazie skopii rentgenowskiej (radiopaque)
	

	1.8.
	Atraumatyczna końcówka
	

	1.9.
	Wewnętrzna średnica rozszerzacza jest odpowiednia dla prowadnika 0,032” i igły 18G
	

	2.


	Parametry oceny jakości
	Podać oferowany

parametr
	Punktacja

	2.1.
	Konstrukcyjne zabezpieczenie ściany koszulki przed utratą sztywności 
w temperaturze ciała ludzkiego
	tak*/nie*

 rodzaj ..............................
	Tak – 30 pkt.

Nie –    0 pkt.

	2.2.
	Boczne otwory na końcówce wewnątrzsercowej zabezpieczające przed aspiracją ściany przedsionka i umożliwiające ciągłe przepłukiwanie
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.

Nie –    0 pkt.

	2.3.
	Wnętrze koszulki pokryte teflonem lub innym materiałem ułatwiającym poślizg
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.

Nie –    0 pkt.

	2.4.
	Zbrojony kanał cewnika (braided shaft)
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt.

Nie –    0 pkt.


Załącznik nr 1-A-10 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
Zadanie 10
	L.p.


	Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników (typu  Mullins lub równoważny)


	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire)
	

	1.2.
	Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalną Brockenbrough dla dorosłych (zagiętą)


	

	1.3.
	Długość użytkowa koszulki: co najmniej 59 cm


	

	1.4.
	Rozmiar koszulki: 8F


	

	1.5.
	Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym)


	

	1.6.
	Rozszerzacz o długości co najmniej 67 cm 


	

	1.7.
	Wewnętrzna średnica rozszerzacza jest odpowiednia dla prowadnika 0,032” i igły 18G


	


Załącznik nr 1-A-11 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne
Zadanie 11
	L.p.


	Elektroda referencyjna do ablacji przy użyciu systemu CARTO 3 

posiadanego przez Zamawiającego
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z systemem CARTO 3

	


Załącznik nr 1-A-12 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
Zadanie 12
	L.p.


	Igła do nakłuć transseptalnych (dla dorosłych) typ Brockenbrough lub równoważny

	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.


	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Średnica zewnętrzna igły 18 G


	

	1.2.
	Długość użytkowa minimum 71 cm                                                                        


	

	1.3.
	Uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zagięcia igły

	

	1.4.
	Wewnętrzny kanał igły zawierający ruchomy mandryn (stylet) wysuwany poza końcówkę igły

	

	1.5.
	Igła w całości wraz z mandrynem wykonane ze stali nierdzewnej

	

	1.6.
	Dostępność co najmniej dwóch krzywizn

	

	1.7.
	Igła wyposażona w kranik

	


Załącznik nr 1-A-13 do SIWZ
Wymagane parametry graniczne
i parametry  podlegające  ocenie  jakości
Zadanie 13
	L.p.
	Cewnik ablacyjny - chłodzony  o zwiększonej przewodności cieplnej
	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)

z zaznaczeniem

stron katalogowych na potwierdzenie

spełnienia wymagań

	1.
	Parametry graniczne.
	

	1.1.
	Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator)
	

	1.2.
	Długość użytkowa: co najmniej 110 cm
	

	1.3.
	Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm
	

	1.4.
	Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): maksymalnie 4 mm
	

	1.5.
	Dostępne krzywizny: co najmniej 4 rozmiary lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	

	1.6.
	Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F
	

	1.7.
	Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika)
	

	1.8.
	Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip)
	

	1.9.
	Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania

dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni
	

	1.10.
	Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego
	

	1.11.
	Współpraca z pompą CoolFlow (Stockert Irrigation Pump) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy
	

	1.12.
	Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli
	

	2.
	                                                 Parametry oceny jakości


	Podać oferowany parametr
	Punktacja

	2.1.
	Liczba otworów irygacyjnych


	liczba otworów ..............
	trzy otwory –  30 pkt.

za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt.

	2.2.
	bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt

Nie –   0 pkt

	2.3.
	cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni
	tak*/nie*


	Tak – 30 pkt

Nie –   0 pkt


Znak: NZ/220/47/2015


