      Załącznik nr 1.2B   do SIWZ


Zadanie nr 2 

WYMOGI I PARAMETRY TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
Poz. nr 1 
KRZESŁO OBROTOWE DO BIURKA 
Producent i typ : 
	Wymagane parametry

Opis minimalnych wymagań
	Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz  w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)

	Podstawa jezdna pięcioramienna chromowana  690 mm-/+ 10%  na kółkach 
	

	Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej
	

	Wysokość siedziska (regulacja) 430-560 mm -/+ 10%
	

	Wysokość całkowita krzesła 
1190-1360 mm -/+ 10%
	

	Wysokość oparcia mim 560 mm
	

	Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
	

	Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
	

	Krzesło wyposażone w regulowany zagłówek
	

	Krzesło posiada regulowane podłokietniki wykonane z poliuretanu
	

	Krzesło posiada mechanizm regulacji kąta oparcia pleców
	

	Rodzaj i kolorystyka  tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy

Tapicerka nr 1 

Skład :

- Warstwa wierzchnia 100% vinyl

- Podkład 100% poliester  HI-loft 

Gramatura 685 g/m²
Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale

Trudnopalność

Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna 

Ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam  (technologia wzbogacona jonami srebra)  

Tapicerka nr 2 

Skład :

- Warstwa wierzchnia 100% vinyl

- Podkład 100% poliester  HI-loft 

Gramatura 650 g/m²
Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale

Trudnopalność

Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna 
Tapicerka nr 3 

Skład :- 100% Polipropylen  

Gramatura 230 g/m²
Odporność na ścieranie zgodnie z EN 14465:2003 ocena A

- Trudnopalność

Tapicerka powinna posiadać  atest higieniczny wydany przez PZH
	

	Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty)
	


Poz. nr 2
KRZESŁO NA STELAŻU METALOWYM 
Producent i typ : 

	Wymagane parametry

Opis minimalnych wymagań
	Potwierdzenie spełnienia wymagań 
( tak /lub spełnia) oraz  w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry

(podać dokładne wartości)

	Krzesło na stelażu metalowym o przekroju  owalnym chromowanym 
	

	Rodzaj i kolorystyka  tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy

Tapicerka nr 1 

Skład :

- Warstwa wierzchnia 100% vinyl

- Podkład 100% poliester  HI-loft 

Gramatura 685 g/m²
Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale

Trudnopalność

Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna 

Ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam  (technologia wzbogacona jonami srebra)  
Tapicerka nr 2 

Skład :

- Warstwa wierzchnia 100% vinyl

- Podkład 100% poliester  HI-loft 

Gramatura 650 g/m²
Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale

Trudnopalność

Wysoka ochrona przeciw bakteryjna i przeciwgrzybiczna 
Tapicerka nr 3 

Skład :- 100% Polipropylen  

Gramatura 230 g/m²
Odporność na ścieranie zgodnie z EN 14465:2003 ocena A

- Trudnopalność

Tapicerka powinna posiadać  atest higieniczny wydany przez PZH
	

	Wymiary (szer. x wys. x gł.) 

545x820x425 mm  (± 10%)
	

	Wymiary siedziska 470x420 mm (± 5%)
	

	Wymiary oparcia 470x340 mm  (± 5%)
	

	Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) 
	


Poz. 3   SZAFA  DWUDZIAŁOWA Z PODZIAŁEM NA ODZIEŻ CZYSTĄ I BRUDNĄ

Producent i typ: 

	Wymagane parametry

Opis minimalnych wymagań
	Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz  w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)

	Szafa ubraniowa na nóżkach w całości wykonana z blachy  stalowej ocynkowanej o lakierowanej farbami proszkowymi w kolorystyce zgodnej z oznaczeniem wg RAL zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
	

	Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. 
	

	Komora szafy podzielona na dwa przedziały.
	

	Szafa posadowiona na nóżkach związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 140 mm ( z regulatorem ) i wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.  
	

	Drzwi szafy z profilem wzmacniającym z blachy ze stali ocynkowanej w górnej części z otworami wentylacyjnymi i zamkiem cylindrycznym ryglujący w jednym punkcie (z dwoma kluczami), wyposażone w  ramkę opisową. 
	

	Szafa wyposażona w półkę dolną zamontowaną w odległości 300 mm od dna i półkę górną. 

Pod półką górną drążek wieszakowy 

Na drzwiach zamocowane lusterko.
Po obu bokach korpusu haczyki na ręczniki.
	

	Wymiary gabarytowe: szerokość 400mmx głębokość 500 mm x wysokość 2000 mm. (± 10 mm)
	

	Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty)
	


POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..…………………                                                                

(miejscowość, data)                                    (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu                                                                

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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